TANIM Solvent bazli, iki komponentli farkl parlaklik derecelerine sahip sonkat vernik sistemidir.
URUN KOD PARLAKLIK (Gloss, 60°)
SUPER MAT VERNIK 245-0636 5-7

MAT VERNIK 245-1036 8-10

015 MAT VERNIK 245-1536 14-16

020 MAT VERNIK 2452036 18 -20

OZEL MAT VERNIK 245-2536 25 -30

IPEK MAT VERNIK 245-4536 45 - 50

OZEL IPEK MAT VERNIK 245-5536 50 - 55

Kubilay PU Dolgu Vernikleri / Vernipol Polyester Dolgu Vernigi kullanilarak, sonkat vernik

UYGULAMA ALANI L . . L
uygulamalarina hazir hale getirilmis, her cins ahgap ylizey ve kaplamalar tizerine uygulanir.
Uygulandidi ahsap ylizeylere, istege bagl olarak degisik parlaklik degerlerinde, gizilmez,
kaygan, estetik yonden ipeksi - kadife gériinimli bir ylizey kazandirir.

OZELLIKLERI

Poliliretan yapisi nedeniyle, fiziksel etkilere karsi sert, dayanikli, su - deterjan, meyva sulari
ve diger tim kimyasal etkilere karsi direngli bir film olugturur.
Tamir amagli uygulamalarda ; kirigma - zemini oynatma gibi problem yaratmaz.

FiZIKSEL OZELLIKLER

Viskozite (D6/20°C)
Yogunluk (g/cm3; 20°C)

60" - 70"
1+0,05

Karigim Omrii ( saat/20°C) ... 10 - 12 saat
i : : Toz Kuruma (20°C, %50 nem) 10 - 15 dakika
KARISIM OZELLIKLERI Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) 35 - 40 dakika
Tam Kuruma (20°C, %50 nem) 24 saat

Yukarida belirtilen karigim oranina gére hazirlanan sonkat vernikler, Kubilay PU Tiner (921 -
0222) ile % 100 oraninda inceltilerek uygulanir.

iINCELME ORANI

245-Seri 1.Komponnet ............ 4 Kisim

379-0032 2.Komponent 1 Kisim

921-0222 PU Ozel Tiner .... 4 Kisim
UYGULAMA SEKLI :

On Hazirhk:Oncelikle, 1. komponent ambalaj igersinde iyice karigtirilarak homojen hale getirildikten sonra sirasiyla yukarida
belirtilen oranlarda 2. komponent (sertlestirici) ve tiner ilave edilerek her adimda ayn karigtinlarak homojen hale getirilir (Ancak,
ihtiyag kadar karisim hazirlanmalidir (karigim om ri (pot-life) dikkate alinarak, bu stre igerisinde tuketilecek kadar karisim
hazirlanmalidir, fazlasi ziyan edilmemelidir) ).

Kubilay Poliliretan / Vernipol Polyester Dolgu Vernikleri ile hazirlanmis ahgap ylizeylere, belirtilen karigim oranlarina gére
hazirlanan vernik 2 - 3 gapraz kat geklinde, plskiitme seklinde uygulanir.

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMASI GEREKEN ONLEMLER :

Uriinler, orijinal ambalajinda, kapagi agilimadan, direk giines iginlarina maruz birakilmadan, 5-35°C’de muhafaza edilmelidirler.
Belirtilen kosullarda saklandigi takdirde raf dmrii I. Komponent igin 1 yil, Il komponent (sertlestirici) 6 aydir, aksi takdirde
kisalacagi unutulmamalidir.

Farkli kullanim kosullari géz éniine alinarak, yukarida anlatilan ézellikler kullanicinin uygulama sekline uyarlanmalidir.
Herhangi bir tehlike olugsmamasi igin Urlinler kullaniimadan énce glivenlik formlarinin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amaglamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yéntemleri kontroliimiz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari dlgekte uyarlanmadan énce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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