RENK Standart renk katologumuzun yani sira istenilen renkler de yapilabilir.

Nitroseluloz esasl, farkl parlaklik derecelerine sahip solvent bazli hava kurumali opak
sonkat boya sistemidir.

SINIFLANDIRMA PARLAKLIK (Gloss, 60°)
TANIM SELULOZIK PARLAK SONKAT 80 - 85
SELULOZIK IPEK (YARI) MAT SONKAT 40 - 50
SELULOZIK OZEL MAT SONKAT 20-25
SELULOZIK MAT SONKAT 5-10

Dahili kullanim amagli mobilya ve dekorasyon isleri i¢in, her cins ahsap yuzey Uzerine

UYGULAMA ALANI
uygulanir.

) . . Parlaklik ve renk canliligini uzun siire koruya, uygulandigi ahsap ylizeylere iyi yapisan,
OZELLIKLERI hizli kuruyan, istege bagh olarak degisik parlaklik degerlerinde fiziksel etkilere kars!
direngli ve értict bir film olusturur.

Viskozite (D6/20°C) 100 - 120 sn
Yogunluk ( 20°C) 0,98 - 1,1 gr/cem3
TEKNIK OZELLIKLERI Toz Kuruma (20°C, %50 nem) T, 8 - 10 dakika
Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) . 30 - 60 dakika
Tam Kuruma (20°C, %50 nem) . 2- 3 saat

Not: Renge bagli olarak kg Uk sapmalar goralebilir.

Uygulama esnasinda, Kubilay Selllozik Stiper Tiner (961 - 0640) ile % 90-100 oraninda
inceltilerek uygulanir.

iNCELME ORANI Not: inceltme iglemine gegmeden 6nce, Urun arrbalaj igersinde iyice kargtiriarak hormojen hale getirilir.
Akabince ihtiyag kadar urun, yukarida belirtilen oranda tiner ilave edilerek karistrmak suretiyle uygulama
viskozitesine incettilir. incelmis urinun uzun stre bekletilmesi, olasi uygun kargtirmama intimali halinde
urun homojenliginin kaybolmasina ve dolaysiyla parlakiik, értaculuk ve renk farkliiklarina neden olabilecegi
icin tavsiye edimez. Kullanilacagi kadar inceltiimelidir.

UYGULAMA SEKLi :

Uygulamaya ge¢cmeden dnce, Uriinler ambalaj igersinde iyice karistirlir.

Mevcut Kubilay Sellllozik Astarlar (612-Seri) veya Poliliretan Astarlar (212-Seri, 292-Seri) ile astarlama iglemleri uygun bir
bicimde yapiimis ve zimparalanmis kuru yluzeylere, Sellllozik Stper Tiner (961 - 0640) ile % 90-100 oraninda inceltilerek

puskirtme seklinde iki veya Ui¢ capraz kat seklinde uygulanir (Onerilen uygulama miktari:150 - 200 g/m?).

Tek katta 30-35 mikron kuru film kalinligi birakacak sekilde uygulandiginda 1kg ile 8-10 m2 alan kaplanabilir (kayplar harig).

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMASI GEREKEN ONLEMLER :

Urtinler, orijinal ambalajinda, kapagi agiimadan, direk giines isinlarina maruz birakilmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler.
Belirtilen kosullarda saklandigi takdirde raf émrii 1 yildir.

Bu kosullar disina ¢ikildiginda, ugucu bilesenlerin kaybi sonucu viskozite artisi ve ayrica sararma kaginilmaz olacaktir.
Herhangi bir tehlike olusmamasi igin Urlinler kullanilmadan énce glvenlik formlarinin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amagclamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yontemleri kontroliimiz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari 6lgekte uyarlanmadan 6nce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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