RENK Standart renk katologumuzun yani sira istenilen renkler de yapilabilir.

TANIM Nitrosellloz esasli, solvent bazli, hava kurumali seffaf renkli vernik sistemidir.

Dahili kullanim amagli mobilya ve dekorasyon isleri igin, her cins ahsap yuzey ve
UYGULAMA ALANI kaplamalar Gizerinde, sonkat vernik uygulamalarindan dnce, ahsap ylzeylerde homojen
renk dagilmi saglamak amaciyla kullanilrr.

Kaplamanin desenini 6rtmeden, seffaf ve kalici bir renklendirme yapar.

OZELLIKLER! Hizli kurur, kolay yayilir.

Viskozite (D4/20°C) Y .. 40 - 85 sn
R . Yogunluk (20°C) ) . G 0,92 - 0,98 gr/cm3
TEKNIK OZELLIKLER Toz Kuruma (20°C, %50 nem) A W 3 - 5 dakika
Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) v R 10 - 15 dakika

Uygulama esnasinda, istenilen renk tonuna gére Kubilay Selllozik Super Tiner (961 -
0640) ile % 50-100 oraninda inceltilerek uygulanir.

iNCELME ORANI Not: inceltme islemine gegmeden 6nce, Uirlin ambalaj igersinde iyice karistirlarak homojen hale getirilir.
Akabince ihtiyag kadar iiriin, yukarida belirtilen oranda tiner ilave edilerek karigtirmak suretiyle uygulama
viskozitesine incetilir. incelmis tiriiniin uzun siire bekletilmesi 6zellikle mat verniklerde, olasi uygun
karigtirmama ihtimali halinde iirtin homojenliginin kay bolmasina neden olabilecegi igin tavsiye edilmez.
Kullanilacagi kadar inceltilmelidir.

UYGULAMA SEKLI :
Uygulamaya gegmeden 6nce, Uriinler ambalaj icersinde iyice karistirilir.

Mevcut Kubilay Selillozik, PU ve Polyester Dolgu Vernikleri uygulanmis ve zimparalanmis kuru ylizeylere, uygulanacak rengin
istenen tonuna gore Selilozik Stper Tiner (961 - 0640) ile %50-100 oraninda inceltilerek puskirtme seklinde iki veya tg
capraz kat seklinde uygulanir.

10 - 15 dakika sonra 360 - 400 NO zimpara ile plrliz zimparasi yaptiktan sonra sonkat vernik uygulamasina gegilebilir.

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMAS| GEREKEN ONLEMLER :

Urtinler, orijinal ambalajinda, kapagi agiimadan, direk giines isinlarina maruz birakimadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler.
Belirtilen kosullarda saklandigi takdirde raf émri 1 yildir.

Bu kosullar digina ¢ikildiginda, ugucu bilesenlerin kaybi sonucu viskozite artisi ve ayrica sararma kaginiimaz olacaktir.
Herhangi bir tehlike olusmamasi igin trtinler kullaniimadan énce glvenlik formlarinin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amaclamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yontemleri kontroliimlz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari 6lgekte uyarlanmadan 6nce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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