RENK Standart renk katalogumuzun yani sira istenilen renkler de yapilabilir.

TANIM Aqua-tech Su Bazli Interior MDF Astar, ézellikle i¢ mekan mobilya ve aksesuarlar igin
tasarlanmis akrilik esasli su bazli tek bilesenli érttict bir astar boyadir.

UYGULAMA ALANI Ignkullam.m amacl mobilya ve aksesuarlarin .l.\/IDF, her turlll ahsap kaplama ve masif
ylzeylerine su bazli lake uygulamalarindan énce kullanilir.
Yuksek doldurma ve értme glicl
Mukemmel Yayllma

OZELLIKLERI Mukemmel Yapigsma
Kolay zimpara
Cewreye duyarldrr (sifr VOC), Agir metal igermez, EN17-3'e uygundur
Rahatsiz edici koku yapmaz
Viskozite (D6 /20°C) 110" - 130"
Yogunluk (gr/em3/20°C) 1,35-1,45

L . TozKuruma (20°C, %60 nem) 20 - 25 dk

TEKNIK OZELLIKLER Dokunma Kuruma (20°C, %860 hem) ................cccccvvnnnn. 1 -2 saat
Tam Kuruma (20°C, %560 nem) 6 - 8 saat
Zimpara (20°C, %560 nem) min 24 saat

Tam &zellikler, renge badl olarak sapma gbsterebilir ayrica diglk sicaklik ve ytksek badil nem kuruma siresinin uzamasina neden olur.

Uygulama esnasinda, segilen uygulama yéntemine bagl olarak, firga ve rulo uygulamasi igin
%5 - 10, Spray (puskurtme) icin %20 - 25 oraninda su ile inceltilerek uygulanir.

iNCELME ORANI Not: inceltme iglemine gegmeden énce, trun ambalaj igersinde iyice karistiriarak hormojen hale getirilir. Akabince
ihtiyag kadar urtin, yukarida belirtien oranda su ilave edilerek karigtirmak suretiyle uygulama viskozitesine
incettilir. incelmig trunun uzun sure bekletimesi, olas 1 uygun karigtrmama ihtimali halinde tran homojenliginin
kay bolmasina neden olabilecegi icin tavsiye edilmez. Kullanlacagi kadar inceltiimelidir.

UYGULAMA SEKLi :

Uygulamaya ge¢cmeden 6nce, Urlinler ambalaj icersinde iyice karistirilir.
Ortamin ve yiizeyin sicakligi ‘15 °C altinda olmamalidir ve yiiksek nemli yiizeylerde uygulama yapiimamaldir.

Uygulama yapilacak yuizey kir, yagd, zimpara tozlari ve eski boya ve vernik kalintilarindan arindiriimis olmalidir. Uygun bir bigimde
zimparalanmis kuru ve tozsuz ahsap yizeylere, uygulama yéntemine gére uygun oranda inceltiimis Urin daldirma veya 1-2 kat
seklinde spray, firga veya rulo ile uygulanir (Kullanilacak firga akrilik ve uzun killi, rulo ise kadife rulo olmalidir).

Hem uygulam yéntemine hem de uygulama yapilan ahsap malzemenin cinsine, nemine ve emiciligine bagl olarak 1 It Urin ile,
tek katta kayiplar hari¢ 10-12m2 alan boyanabilir.

Hava kosullarina bagli olarak 24 saat sonra, sirasiyla, 6nce 220 - 280 numara ile daha sonra 360 - 400 numara zimpara ile
zimparalandiktan sonra Uzerine, Aqua-tech Su Bazli Interior Sonkat (031- seri) uygulanmalidir.

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMAS| GEREKEN ONLEMLER :

Urtinler, orijinal ambalajinda, kapagdi agimadan, direk giines isinlarina maruz birakilmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler.
Belirtilen kosullarda saklandidi takdirde raf émrii 1 yildir.

Herhangi bir tehlike olusmamasi i¢in Urlinler kullaniimadan énce giivenlik formlarinin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amaglamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yéntemleri kontroliimiz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari dlgekte uyarlanmadan énce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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