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TANIM Boya ve Vernik sistemlerinin cam vb. zor yiizeylere yapismasini saglayan solvent bazl tek
komponentli bariyer vernik.

SP-S Bariyer Vernik, cam, suntalam vb zor ylizeylere boya ve vernik uygulamasini

kolaylastirmak, yapismasini saglamak amaciyla tasarlanmis bir Grindir.
UYGULAMA ALANI

Ancak spesifik ylizeyler (sunni kaplama, hurda plastik vb..) i¢in mutlaka test edilmelidir.

. . . Hizli kurur, milkemmel yapisir
OZELLIKLERI Uygulandigi yizeyin rengini degistirmez
Seffaf bir film verir

Lo . . Viskozite (D4/20C) 10"-12"
TEKNIK OZELLIKLERI Yogunluk (gr/cm3/20°C) o 0,79 0,02
Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) 3-5dk
iNCELME ORANI Direkt uygulama viskozitesinde sunulmaktadir, ayrica inceltme islemine ihtiyag yoktur.

UYGULAMA SEKLI ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

Kullanim amacina bagli olarak, 6n yuzey islemleri yapildikdan sonra hazir olan yizeye ince bir kat veya max 2 kat olarak
spray (puskurtme) ile uygulanir. Gerekirse, bez ile tim ylzeye yayilir. Vakit kaybetmeden lzerine uygulanmasi planlanan triin
uygulamasina gegilir.

Koroziftir, kullanilirken koruyucu énlemlere (6nluk, eldiven, gézlik, maske vb.) dikkat edilmelidir.

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMASI GEREKEN ONLEMLER :

Orijinal ambalajinda, kapagi acik birakiimadan, direk giines 1sinlarina maruz birakilmadan, 5-25°C de muhafaza edilmelidir.
Belirtilen kosullarda saklandigi takdirde raf émrii 12 aydir, aksi takdirde kisalacagi unutulmamalidir.

Asir hizli kurumasi nedeniyle ambalajin agzi sikica kapatiimalidir.

Farkli kullanim kosullari g6z 6ntine alinarak, yukarida anlatilan ézellikler kullanicinin uygulama sekline uyarlanmalidir.
Herhangi bir tehlike olusmamasi i¢in trinler kullanilmadan énce givenlik formlarinin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amaglamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yéntemleri kontroliimiz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari dlgekte uyarlanmadan énce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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