TANIM Tek seferde Max. 2 cm kalinliga kadar dékim yapilabilen iki komponentli, seffaf solventsiz
sM epoxy kompozit sistemdir.
Mobilya sanayiinde, gerek ylzey kaplama ve gerekse hem dogal bosgluklarin hem de
tasaranmis modellerdeki bosluklarin dékiim yapilarak dolduruimasi amaciyla kullaniimak
UYGULAMA ALANI Uzere tasadanmistir. 3D zeminlerde ve aksesuar (anahtarlik, taki, magnet vb..) yapiminda
da kullanilabilir.
Seffaf ve renksizdir
Yiksek UV Dayanimina sahiptir, sararmaz
OZELLIKLERI Hava kabarci§i yapmaz ) o
Tek seferde Max. 2 cm kalinliga kadar dékulebilir
10°C'nin Uizerinde kurlenir
20-25 °C'de, 24 saatte nihai sertligine ulagir
FiZIKSEL OZELLIKLER Visj(ozite (D4/20°C) 60" - 65"
Yogunluk (g/cm3; 20°C) 1,1£0,02
Yogdunluk (gr/'em3/20°C)y ... 1,05 £0,05
KARISIM OZELLIKLERI Jel suresi (saat/20-25°C) L 2-3 saat
Tam Kirenme siresi (saat/20 - 25°C) ... 24 saat
iNCELME ORANI Epoxy Seffaf Dokim INC sistemi, inceltiimez.
UYGULAMA SEKLI :

On Hazirlik:Oncelikle, 1. komponent (Komponet A) yukarida belirtilen oranlarda 2. komponent (Komponet B) ile karistirilarak
homojen hale getirilir (Ancak, ihtivag kadar kangim hazirlanmalidir (kangim émrii (jel siiresi) dikkate alinarak, bu siire igerisinde
tiiketilecek kadar kangim hazifanmalidir, fazlasi ziyan edilmemelidir)).

Yukarda belirtilen karigim oranina gére hazilanan Epoxy Seffaf Dokim INC sistemi, &nceden hazirlanmig (toz ve yabanci
maddelerden arindirimig) dokiim modeline, tek seferde max. 2 cm kalinhida kadar dokulebilir. Ortam sicakhiginin 10°C'nin
Uzerinde oldugundan emin olunmalidir, aksi halde reaksiyona girmez ve sertlesmez. Hava kabarciklarinin uzaklastirimasi,
istenirse ylizeysel isitma (purmiiz vb..) yapilarak hizlandirilabilir. 2 cm'den daha kalin déktmler istendiginde, 20-25°Cllik ortam
sicakliginda 2-3 saat sonra 2. kat dokiim yapilabilir. Bu sekilde istenilen maximum dékim kalinlidina ulagincaya kadar igleme
devam edilebilir. Tam kiienme tamamlaninca kullanima alinabilir, kalipta ise kaliptan ¢ikarlabilir. Ylizey duzgunligl igin
gerekirse zimpara ve parlatma iglemi yapilabilir.

DIKKAT EDILMESi GEREKEN NOKTALAR:

istenilen nihai performansin alinabilmesinin, karigim orani ve uygulama sicakligina bagli oldugu géz ardi edilmemelidir.
Reaksiyon sirasinda is1 agiga ¢ikar, bu nedenle isinir. 2 cm'den kalin dokiim yapilmamalidir. Dolayisiyla karigim miktari
da 2 cm dokiime yetecek kadar azar azar yapilmali ve zaman kaybetmeden dékiim yapilmalidir (Ambalajda arta
kalan kangim birakilmamahdir). Aksi taktirde asiri isinmaya neden olur ve duman ¢ikar ayrica dékiimde ilerleyen
zamanlarda ¢atlamalar olusabilir.

Tek seferde 2 cm'den daha kalin dékim yapmak isteniyorsa, bu amagla tasarlanmig kalin dékiime uygun sistem tercih
edilmelidir.

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMAS| GEREKEN ONLEMLER :
Uriinler, orijinal ambalajinda, kapagdi agimadan, direk giines isinlarina maruz birakilmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler.

Belirtilen kosullarda saklandigi takdirde raf émri 12 aydir, aksi takdirde kisalacagi unutulmamalidir.

Farkl kullanim kosullar géz 6niine alinarak, yukarida anlatilan 6zellikler kullanicinin uygulama sekline uyarlanmalidir.
Herhangi bir tehlike olusmamasi i¢in Grinler kullanilmadan énce givenlik formlarinin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amaglamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yéntemleri kontrolimiz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari dlgekte uyarlanmadan énce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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