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VERNIPOL PE SOFT ASTAR 100/2/2 812-1002 859-0002 819-0025
VERNIPOL PE FLEXASTAR 100/2/2 812-1004 859-0002 819-0025

RENK Beyaz diginda, siyah ve sinirli sayida sari-kahve tonlari renk yapilabilir.
TANIM Doymamis polyester regine esasli, (i¢ komponentli, reaksiyon kurumal sistemlerdir.
UYGULAMA ALANI Vernipol Polyester Astar, mobilya sanayinde, ézellikle MDF sunta gibi ylizeyleri sonkat

boya uygulamalarina hazir hale getirmek igin formiile edilmigtir.

Vernipol Polyester Astarlari gok yliksek doldurma giiciine sahiptir. Ahgap ylizeylere ¢ok iyi
yapisir. Kolay zimparalanir. Uzerine uygulanacak sonkat boya sistemleri icin ¢ok diizgiin,
OZELLIKLERI sert ve dayanikli bir ylizey verir. 812-1004 ve 812-1002 ¢ok yiliksek ¢atlama direnci
istendiginde tercih edilmelidir. 812-1002, 812-1004'de gére daha kolay zimpara yapilabilir,
oymali ve kordonlu mobilyalarda tercih edilebilir.

812-1000 812-1002 812-1004
FiZIKSEL OZELLIKLERI Viskozite (D6/20°C) 70" - 80" 60" - 70" 70" - 90"
Yogunluk (gr/cm?®20°C) 1,5-1,6 1,35- 1,4 1,3-1,35
812-1000 812-1002 812-1004
. . . Donma (dakika / 20°C) 20-25 10 - 15 20-25
KARISIM OZELLIKLERI Yiizey Kuruma (dakika / 20°C) 45 -50 50 - 60 45-50
Zimpara Siresi (saat / 20°C) 4-5 4-5 10-12
Parlaklik (gloss, °60) 3-5 6-7 10-20

Yukarida belirtilen karigim oranlarina gére, énce hizlandirici ilave edilerek iyice kanstirilir.
INCELME ORANI Daha sonra sertlestirici ilave edilerek tekrar iyice kanstirilir. inceltme iglemi, Kubilay
Seliilozik Tiner (961-0541) ile, 812-1004 igin %15, 812-1000 ve 812-1002 igin de %15-20

oraninda ilave edilerek yaplilir.

UYGULAMA SEKLI :

Uygun bir sekilde zimparalanmig, kuru ve tozsuz ylizeylere, pliskiitme seklinde, yas Ustiline yas iki veya 3 ¢apraz kat
seklinde uygulanmalidir. 812-1000 ve 812-1002 , yaz aylarinda 4 - 5 saat, kis aylarinda ise tiim astarlar ertesi glin
zimparalanarak, sonkat uygulamalarina gegilmelidir.

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMASI GEREKEN ONLEMLER :

Uriinler, orijinal ambalajinda, kapagdi agiimadan, direk giines i1sinlarina maruz birakilimadan, 5-32°C’de muhafaza edilmelidirler.
Kullanim siresi, belittilen bu saklama kosullarinda 6 aydir. Bu kosullar digina ¢ikildiginda siirenin kisalacagi unutulmamalidir.
Kuruma siiresinde gergeklesen reaksiyon ekzotermik (i1s1 ¢ikaran) oldugu igin asagida belirtilen konulara dikkat edilmelidir;

- Sertlestirici ve hizlandirici ASLA dogrudan karigtinimamalidir.
- Temizlik sirasinda kullanilan bezler kesinlikle karigtirimamalidir.
- Polyesterler, hizlandiricilar ve sertlestiricilerde kullanilan higbir malzeme ¢épe dogrudan atilmamali, 6nce suda bekletilmelidir.

Herhangi bir tehlike olugmamasi igin Urlinler kullaniimadan 6nce glivenlik formlarinin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Farkli kullanim kosullari géz 6niine alinarak, yukarida anlatilan ézellikler kullanicinin uygulama sekline uyarlanmalidir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amaclamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yontemleri kontroliimlz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari 6lgekte uyarlanmadan 6nce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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