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TANIM Solvent bazli, iki komponentli politretan (PU) esasli dusik VOCIi lake astardir.
UYGULAMA ALANI Politretan astarlar, mobilya sanayiinde her. cins ghgap y.'L]z.e.yi;.t')z.ellikle MDF yuzeyleri

sonkat boya uygulamalarina hazir hale getirmek igin gelistiriimistir.
. . . GCok hizli kurumali ve yiiksek doldurma glicline sahiptir. Ahsap ylizeylere ¢ok iyi yapisir.
OZELLIKLERI Kolay zimparalanir ve izerine uygulanacak sonkat boya sistemlerine ¢ok diizguin bir ylizey

Viskozite (D6/20°C) TIX
FIZIKSEL OZELLIKLER Yogunluk (g/cm3; 20°C) 1,57 0,05

VOC (g/l) max 290

Karisim Omrii (saat/20°C) 2 - 3 saat
KARISIM OZELLIKLERI Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) 80 - 90 dk

Zimpara (20°C, %50 nem) 3-4 saat
iINCELME ORANI Yukarida belirtilen karisim oranina gére hazirlanan PU Astar, Kubilay Seltlozik Tiner (961-

0541) veya tercihan Kubilay PU Tiner (921-0222) ile % 15 oraninda inceltilerek uygulanir.
UYGULAMA SEKLI :

On Hazirhik:Oncelikle, 1. komponent ambalaj icersinde iyice karistirilarak homojen hale getirildikten sonra sirasiyla yukarida
belirtilen oranlarda 2. komponent (sertlestirici) ve tiner ilave edilerek her adimda ayr karistirilarak homojen hale getirilir (Ancak,
ihtiyac kadar kansim hazirlanmahdir (kansim émrii (pot-life) dikkate alnarak, b u siire icerisinde tiiketilecek kadar kangsim
hazirlanmalidir, fazlasi ziyan edilmemelidir) ).

Uygun bir bicimde zimparalanmis, kuru ve tozsuz yiizeylere, pliskirtme seklinde yizeyin durumuna bagli olarak 2 - 3 ¢capraz
kat seklinde kullanilir (Onerilen uygulama miktar:250-300 g/m2).

Yaz aylarinda 3-4 saat, kis aylarinda ise ertesi guin, 6nce 220 - 280 numara ile daha sonra 360 - 400 Numara zimpara ile
zimparalanarak sonkat vernik uygulamalarina gegilmelidir.

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMAS| GEREKEN ONLEMLER :

Urtinler, orijinal ambalajinda, kapagdi agiimadan, direk giines isinlarina maruz birakilmadan, 5-35°C’de muhafaza edilmelidirler.
Belirtilen kosullarda saklandigi takdirde raf dmrii I. Komponent i¢in 1 yil, Il komponnet (sertlestirici) 6 aydir, aksi takdirde
kisalacagi unutulmamalidir.

Farkl kullanim kosullar géz 6niine alinarak, yukarnda anlatilan 6zellikler kullanicinin uygulama sekline uyarlanmalidir.
Herhangi bir tehlike olusmamasi igin Urtinler kullanilmadan 6nce giivenlik formlarinin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amaglamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yéntemleri kontroliimiz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari dlgekte uyarlanmadan énce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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