TANIM Solvent bazli, iki komponentli politiretan dolgu vemik sistemidir.

UYGULAMA ALANI Mobilya sanayiinde, dahi!i kullanim amagh her cins ah§a;? kapla'lrr)all ve masif ylizeylerin
doldurularak son kat vemik uygulamalarina hazir hale getirmek igin kullanilir.

Cok 6zel dolgu maddelerin kullaniimasi ile kapi, ¢elik kapi gibi duizgtin ve dolgun ylizeylerin
elde edilmesini saglamak igin gelistiriimis doldurma gticti gok ytksek &ézel bir dolgu
OZELLIKLERI vernigidir. Ozel formultl nedeni ile gok kolay ve kisa surede zimparalanir.

Not: Cok kalin uygulamalarda seffaflik kaybolabilir, seffafligin dnemli oldugu noktalarda,
zengin PU Dolgu portféyimiiz igerisinden uygun olan bir bagka dolgu vemigi segilmelidir.

FIZIKSEL OZELLIKLER Visvkozite (D6/25°C) 45" - 50"
Yogunluk (g/cm3; 20°C) 1+0,05
Kangim Omrt (saat/20°C) ... 2 -3 saat
” ; ; Toz Kuruma (20°C, %50 nem) 15 - 20 dakika
KARISIM OZELLIKLERI Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) 60 - 90 dakika
Zimpara (20°C, %50 nem) 2 - 3 saat

Yukarida belirtilen karigim oranina gére hazirlanan sonkat vernikler, Kubilay PU Tiner (921 -
0222) ile % 30 oraninda inceltilerek uygulanir.

INCELME ORANI 274-0063 1.Komponnet 3 Kisim
219-1032 2.Komponent 1 Kisim
921-0222 PU Ozel Tiner .... 1,5 Kism

Agirlikga |.komponent:15 kg+Il. Komponent:5 kg+PU Tiner:8-11 kg

UYGULAMA SEKLI :

On Hazirhik:Oncelikle, 1. komponent ambalaj icersinde iyice kanstinlarak homojen hale getirildikten sonra sirasiyla yukarida
belirtilen oranlarda 2. komponent (sertlestirici) ve tiner ilave edilerek her adimda ayn karistinlarak homojen hale getirilir (Ancak,
ihtiyac kadar kansim hazirlanmalidir (kanisim o6mrii (pot-life) dikkate alinarak, b u stire igerisinde ttiketilecek kadar kangsim
hazirlanmalidir, fazlas ziyan edilmemelidir) ).

Uygun bir bigimde zimparalanmig, kuru ve tozsuz ahsap yuzeylere, Sentetik Ahsap Koruyucu (113 - Seri ), Decocolor Universal
Ahsap Koruyucu (133 - Seri ), Woodex Konsantre Ahsap Renklendirici (123 - Seri) veya Aqua-Tech Su Bazli Ahsap
Renklendirici (013-Seri) sistemlerinden istede bagli olarak bir sistem uygulanir.

Kullanilan Renklendirici sistemine bagli olarak yeterli kuruma siresi verildikten sonra, belittilen karigim oranlarinda hazirlanarak
puskurtme seklinde 2 - 3 gapraz kat uygulanir. Uygulanan ahsabin gézenek yogunlugu ve derinligine bagl olmak tizere
degismekle birlikte bir katta 120-140 g/m2 uygulama &nerilir.

Yaz aylarinda 2-3 saat, kis aylarnda ise ertesi glinti, énce 220 - 280 numara ile daha sonra 360 - 400 Numara zimpara ile
zimparalanarak sonkat vemik uygulamalarina gegilmelidir.

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMAS| GEREKEN ONLEMLER :

Urtinler, orijinal ambalajinda, kapagi agiimadan, direk giines isinlarina maruz birakiimadan, 5-35°C’'de muhafaza edilmelidirer.
Belittilen kosullarda saklandigi takdirde raf dmrui I. Komponent i¢in 1 yil, Il komponnet (sertlestirici) 6 aydir, aksi takdirde
kisalacagi unutulmamalidir.

Farkli kullanim kosullar géz éntine alinarak, yukarida anlatilan ézellikler kullanicinin uygulama sekline uyadanmalidir.
Herhangi bir tehlike olugsmamasi i¢in Griinler kullaniimadan énce glivenlik formlarinin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amaglamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yéntemleri kontroliimiz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari dlgekte uyarlanmadan énce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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