TANIM MIIPUP yULSY IST 1yl YSHZUIINIIg, SUIVGIIL MO GRIITHR ISYIIS Soaal, IR RUIHTIPUHISTIUL Y URSSR
¢izilme direnci olan sararmaz parlak sonkat vernik.

UYGULAMA ALANI VIP-ACRYL D0|g.l'.l Vernigi kuIIanlIaral-(. sopkat vernik uygulamalarina hazir hale getirilmis,
her cins ahsap ylizey ve kaplamalar tizerine uygulanir.
Uygulandigi ahsap ylizeylere, derin parlaklik kazandirir.
VIP ACRYL AkrilikParlak Vernik, 6zel regine yapisi sayesinde, uygulandigi ylizeyin rengini
degistirmez ve sararmazdir™ (Bu sayede agik renkli ahsaplarin kaplanmasinda ve ayrica

OZELLIKLERI f:iemonte par(;alarln farkll zamanlarda kaplanmasinda renk farkli olugmadan kullaniimasina
imkan verir).
Politiretan yapisi1 nedeniyle, fiziksel etkilere karsi sert ve dayanikl yapisi sayesinde yiliksek
¢izilme ve darbe direncine sahip oldugu gibi, su - deterjan, meyva sulan ve diger tim
kimyasal etkilere kars1 direngli bir film olugturur.

**: Tiim proseste hi¢ bir renk degisikligi olmamasi i¢in hem doigu hem astarlar sararmaz olmalidir. Renk degistirmeyen bu triinlerin kullaniimasi, uygulama yapilan yiizeyin renginin
fegismey gini garant il ktedir (Iroko, Teak gibi bazi egzotik agaglar tiplerinde, ahsabin kendisinde renk degisimi olabilecedi de géz éniinde bulundurulmahdir), ancak sentetik
ahsap kaplamanin da renk degistirmemesi ve sararmaz olmasi durumunda tim sistem i¢in sararmaziik saglanabilir.

FIZIKSEL OZELLIKLER Vis'kozite (D4/20°C) 25" - 30"
Yogdunluk (g/cm3; 20°C) 0,98+0,02
Karigim Omrii ( saat/20°C) ... Max. 2 saat
- ; ; Toz Kuruma (20°C, %50 nem) ... 25 - 30 dakika
KARISIM OZELLIKLERI Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) ... 5 - 6 saat
Tam Kuruma (20°C, %50 nem) ... 24 saat

Yukarida belirtilen karigim oranina gére hazirlanan sonkat vernikler, Kubilay Akrilik Tiner
(931 - 0311) ile % 10 oraninda inceltilerek uygulanir.

325-9000 1.Komponnet
369-0025 2.Komponent
931-0311 Akrilik Tiner

2 Kisim (12 kg/ ambj )
1 Kisim (6 kg/ ambj )
0,3 Kisim (1,8 kg)

INCELME ORANI

* Uriinden beklenen performansin alinabilmesi karigim ve inceltme igleminin dogruluguna bagldir. Urtnlerin
satisa sunumu, adirlikga karigim oranina gére ambalajlanarak yapildigindan, uygulama igin karisim hazirlginin da
hassas olmasi i¢in, tartim yapilarak agirlik¢a yapimasi ¢zellikle tavsiye edilmektedir.

Ozellikle sicak havalarda olasi kaynama (pinhole) probleminin engellenmesi igin PU yavas
tiner kullaniimalidir.

UYGULAMA SEKLI :

On Hazirhk:Oncelikle, 1. komponent ambalaj icersinde iyice karigtirlarak homojen hale getirildikten sonra sirasiyla yukarida
belirtilen oranlarda 2. komponent (sertlestirici) ve tiner ilave edilerek her adimda ayrn karnigtirilarak homojen hale getirilir (Ancak,
ihtiyag kadar karisim hazirlanmalidir (karisim émri (pot-life) dikkate alinarak, bu sire igerisinde tuketilecek kadar karisim
hazirlanmalidir, fazlasi ziyan edilm emelidir) ).

Dolgu Vernikleri ile hazirlanmig ahsap ylzeylere, belirtilen karigim oranlarina gére hazirlanan vernik, istenilen nihai gériinime
bagli oalrak bir veya iki ¢gaprak kat seklinde, plskirtme seklinde uygulanir. Hazirlanan 1 kg karigim ile, 30-35 mikron kuru film
kalinligi birakacak sekilde yaklagik 8-10 m2 alan kaplanabilir (kayiplar harig).

Yaz aylarinda min 24 saat sonra, kis aylarinda ise ortam sartlarina bagh olarak min 2 giin sonra pasta-polish dnerilir.

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMAS| GEREKEN ONLEMLER :

Uriinler, orijinal ambalajinda, kapagdi agilimadan, direk giines isinlarina maruz birakimadan, 5-35°C’de muhafaza edilmelidirler.
Belirtilen kosullarda saklandigi takdirde raf 6mri I. Komponent i¢in 1 yil, Il komponent (sertlestirici) 6 aydir, aksi takdirde
kisalacagi unutulmamaldir.

Farkl kullanim kosullari géz éniine alinarak, yukarida anlatilan ézellikler kullanicinin uygulama sekline uyarlanmalidir.
Herhangi bir tehlike olugmamasi igin Urlinler kullanilmadan énce giivenlik formlarinin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amaglamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yéntemleri kontroliimiz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari dlgekte uyarlanmadan énce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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