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TANIM komponentli dolgu vernik sistemidir.

Mobilya sanayiinde, 6zellikle Akrilik Sonkat Vernik uygulacak, dahili kullanim amagl her
UYGULAMA ALANI cins ahsap kaplama ve masif ylizeylerin doldurularak son kat vernik uygulamalarina hazir
hale getirilmesi igin kullanilir.

Ozel regine yapisi sayesinde, uygulandigi yiizeyin rengini degistirmez ve sararmazdir (Bu
sayede aglk renkli ahgsaplarn kaplanmasinda ve ayrica demonte pargalarin farkli

OZELLIKLERI zamanlarda kaplanmasinda renk farkli olugsmadan kullaniimasina imkan verir).

Birden fazla kat uygulandiginda seffaflik (transparantlik) ve elastikiyetinden taviz vermez.

*: Tum proseste hi¢ bir renk degl,slkl/gl olmamasi i¢in hem doigu hem astarlar sararmaz olmalidir. Renk degistirmeyen bu triinlerin kullaniimasi, uygulama yapilan yiizeyin renginin
3 gini garantile K ir (Iroko, Teak gibi bazi egzotik adaglar tiplerinde, ahsabm kendisinde renk degisimi olabilecegi de géz éniinde bulundurulmahdir), ancak sentetik
ahsap kaplamanin da renk degdistirmemesi ve sararmaz olmasi durumunda tim sistem i¢in sararmaziik saglanabilir.

iy = ; Viskozite (D4/20°C) 35" - 40"
FIZIKSEL OZELLIKLER
Yogunluk (g/cm3; 20°C) 0,98+0,02
Kangim Omrii (saat/20°C) ... 24 saat
- : : Toz Kuruma (20°C, %50 nem) ... 25 - 30 dakika
KARISIM OZELLIKLERI Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) ... 60 - 90 dakika
Zimpara (20°C, %50 nem) ... 4 -5 saat

Yukarida belirtilen karigim oranina gére hazirlanan dolgu vernik, Kubilay Akrilik Tiner (931 -
0311) ile % 25-30 oraninda inceltilerek uygulanir.

314-0036 1.Komponnet ............ 5 Kisim (12 kg/ ambj )
iNCELME ORANI 369-0025 2.Komponent ............ 1 Kisim (2,4 kg/ ambj )
931-0311 Akrilik Tiner  ............ 1,5-1,8 Kisim (4,5-5,4 kg)

* Urunden beklenen performansin alinabilmesi karigim ve incettme igleminin dogruluguna baglidir. Urtnlerin
satiga sunumu, agrrlikga karigim oranina gére ambalajlanarak yapildigindan, uygulama i¢in kangim hazirliginin da
hassas olmasi igin, tartim yapilarak agrlkga yapimasi 6zellikle tavsiye edimektedir.

UYGULAMA SEKLI :

On Hazirhik:Oncelikle, 1. komponent ambalaj icersinde iyice kanstirilarak homojen hale getirildikten sonra sirasiyla yukarida
belirtilen oranlarda 2. komponent (sertlestirici) ve tiner ilave edilerek her adimda ayri kanigtirilarak homojen hale getirilir (Ancak,
ihtiyag kadar karisim hazirlanmalidir (karigim omru (pot-life) dikkate alinarak, b u stre igerisinde tuketilecek kadar karigim
hazirlanmalidir, fazlast ziyan edilmem elidir)).

Uygun bir bigimde zimparalanmig, kuru ve tozsuz ahsap ylizeylere, Sentetik Ahsap Koruyucu (113 - Seri ), Decocolor Universal
Ahsap Koruyucu (133 - Seri ), Woodex Konsantre Ahgap Renklendirici (123 - Seri) veya Aqua-Tech Su Bazlh Ahsap
Renklendirici (013-Seri) sistemlerinden istege bagli olarak bir sistem uygulanir.

Kullanilan Renklendirici sistemine bagl olarak yeterli kuruma siiresi verildikten sonra, belirtilen karigim oranlarinda hazirlanarak
puskiirtme seklinde 2 - 3 ¢apraz kat uygulanir. Uygulanan ahsabin gézenek yogunlugu ve derinligine bagh olmak lzere
degismekle birlikte bir katta 120-140 g/m2 uygulama 6nerilir.

Yaz aylarinda 4-5 saat, kig aylarinda ise ertesi glinli, 6nce 220 - 280 numara ile daha sonra 360 - 400 Numara zimpara ile
zimparalanarak sonkat vernik uygulamalarina gegilmelidir.

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMAS| GEREKEN ONLEMLER :

Uriinler, orijinal ambalajinda, kapadi agilmadan, direk giines iginlarina maruz birakilmadan, 5-35°C’de muhafaza edilmelidirler.
Belirtilen kosullarda saklandig takdirde raf émrii I. Komponent igin 1 yil, Il komponent (sertlestirici) 6 aydir, aksi takdirde
kisalacagi unutulmamalidir.

Farkli kullanim kosullar géz 6niine alinarak, yukarida anlatilan 6zellikler kullanicinin uygulama sekline uyarlanmalidir.
Herhangi bir tehlike olugmamasi igin Urtinler kullaniimadan énce glivenlik formlarinin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amaglamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yéntemleri kontroliimiz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari dlgekte uyarlanmadan énce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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