TANIM Solvent bazl, iki komponentli politiretan (PU) esasli, Sedefli Hammer Efekt verniktir.

Sedef rengindedir. Ancak, zemine istenilen renkte astar/ bazkat (PU Mat Boya tercih edilmelidir)

RENK uygulanarak farkli renklerde gériinmesi saglanabilir.
ic mekanlardaki mobilya sistemleri igin, uygulandigi yiizeye gekicle dévillmils metal gériintiisti
kazandirmak i¢in tasarlanmis dekoratif amagli bir verniktir.

UYGULAMA ALANI Her ne kadar ¢izilme direncine sahip bir vernik olsa da, surtlinme trafiginin yuksek oldugu
ylzeylerde (yemek masasi, sehpa ) ¢izilme direnci ylksek seffaf bir sonkat vernik uygulamasi
onerilir.

FiZIKSEL OZELLIKLER Viskozite (D4/20°C) . 25" - 30"

Yogunluk (g/cm3; 20°C) 1,0+0,05
Kargim Omrii ( saat/20°C) ... 4 saat
L . . Toz Kuruma (20°C, %50nem) ... 10 - 15 dakika

KARISIM OZELLIKLERI
Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) ... 3 -4 saat
Tam Kuruma (20°C, %50 nem) ... 48 saat

Yukarida belirtilen karigim oranina gére hazidanan 2K Hammer Efekt Sedef Vernik, Kubilay Akrilik
Tiner (931 - 0311) ile agilik¢a % 10 oraninda inceltilerek uygulanir.

808-0021 1.Komponent  ............ 1 Kisim (3 kg / ambj)
. 209-0329 2.Komponent ... 0,5 Kisim (1,5 kg / ambj)
INCELME ORANI 931-0311 Akrilik Tiner oo 0,15 Kisim (0.5 k)
* Urtinden beklenen performansin alinabilmesi karigim ve inceltme igleminin dogruluguna baglidir. Urunlerin satiga
sunumu, adirikga karigim oranina gére ambalajlanarak yapildigindan, uygulama igin karigim hazirlginin da hassas olmasi
igin, tartim yapilarak agirlikga yapimasi ¢zellikie tavsiye ediimektedir.
UYGULAMA $EKLi :

On Hazirlik: Oncelikle, 1. komponent ambalaj icersinde iyice karistirlarak homojen hale getirildikten sonra yukarda belirtilen
oranlarda 2. komponent (sertlestirici) ilave edilir ve kanstinlarak homojen hale getirilir (Ancak, ihtiyag kadar kangim hazirlanmaldir
(karisim 6mrii (pot-life) dikkate alinarak, bu stire igerisinde tiiketilecek kadar karnsim hazirlanmalidir, fazlasi ziyan edilmemelidir).

Uygulama;

Istenilen etkinin alinabilmesi i¢in 6n yuzey islemleri (zimpara) tamamlanip tozlardan arindirilan ylizeye, yukarida agiklandigi sekilde
uygulamaya hazirlanmis vemik tek seferde ¢apraz 2 pas olacak sekilde spray yapilarak uygulanmalidir.

Kuruma tamamlanmadan, hizlica piskirtme yéntemiyle 808-0018 Hammer Effekt Sollsyonu kullanilarak, hammer efektin
kuwetlendirilmesi ve daha derin bir gériiniin kazandiriimasi saglanabilir (Bkz TDS-108).
Hazirlanan 1 kg karigim ile, 30-35 micron kuru film kalinligi birakacak sekilde yaklasik 10 m2 alan kaplanabilir (kayiplar harig).

Yukarida da belittildigi gibi, uygulandigi yiizeyin kullanim trafigine bagl olarak gerekirse, sonkat vernik uygulamasiyla tamamlanabilir.

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMAS|I GEREKEN ONLEMLER :

Urtinler, orijinal ambalajinda, kapadi agilmadan, direk giines Isinlanna maruz birakimadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler.
Belirtilen kosullarda saklandigi takdirde raf émrli I. Komponent igin 1 yil, Il komponent (sertlestirici) 6 aydir, aksi takdirde
kisalacagi unutulmamalidir.

Farkl kullanim kosullan géz éniine alinarak, yukarida anlatilan ézellikler kullanicinin uygulama sekline uyarlanmalidir.
Herhangi bir tehlike olusmamasi igin Urlinler kullaniimadan énce glvenlik formlarnin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amaglamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yéntemleri kontroliimiz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari dlgekte uyarlanmadan énce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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