TANIM ve UYGULAMA ALANI gegen slrede gegici olarak ylzeysel darbelere karsl korunmasi amaciyla tasarlanmig su
bazli saydam renkli soyulabilir kaplamadir.

TEKNIK OZELLIKLERI Yogunluk (g/em3; 20°C) ... 1,02 + 0,05

Her ne kadar profesyonel mobilya Ureticileri i¢in tasarlanmis olsa da, boyali boyasiz farkl
ylUzeylerin ylzeysel darbelere karsi gegici olarak korunmasi igin kullanilabilir.

Hizli Kurur
OZELLIKLERI

Dik uygulamalarda, akma yapmaz

Istif direnci yuksektir

Kolay Soyulur
iNCELME ORANI Ambalaj viskozitesinde kullanima hazirdir. Ayrica inceltme islemine ihtiyag yoktur.
UYGULAMA SEKLI :

Uygulamaya gegmeden 6nce, Urlin ambalaj igersinde homojen oluncaya kadar képlrtmeden yavas yavas iyice kanstimalidir.

Tamamen kuru ve tozsuz yUzeylere spray ile gapraz iki pas olacak sekilde uygulanir (max 100 micron).

Yaklasik olarak 90-100 g/m2 uygulanarak 15-20 mikron kuru film kalinhdi birakacak sekilde tatbik edildiginde 11t ile 9-10 m2
alan kaplanabilir (kayiplar harig).

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMASI GEREKEN ONLEMLER :

Urtinler, orijinal ambalajinda, kapagi agiimadan, direk giines Isinlarina maruz birakiimadan, 5-35°C’de muhafaza edilmelidirler.
Belirtilen kosullarda saklandigi takdirde raf émra 1 yil'dir.

Farkli kullanim kosullar géz éniine alinarak, yukarida anlatilan 6zellikler kullanicinin uygulama sekline uyardanmalidir.
Herhangi bir tehlike olusmamasi igin Grtnler kullaniimadan énce givenlik formlarinin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amagclamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yontemleri kontroliimlz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari 6lgekte uyarlanmadan 6nce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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