TANIVI doldurma gdc[] yﬁksék sonkat barlak vernik.

Dahili kullanim amag¢li mobilya ve dekorasyon isleri ile her turlt MDF, masif ve kaplama ahsap

UYGULAMA ALANI ylzeylerde kullanilmak tUizere gelistirilmis parlak vernik sistemidir.
Yiksek kati madde dederi nedeniyle dusik ugucu organik madde (VOC) orani nedeniyle insan
saghgi ve ¢evre i¢cin uygun sistemlerdir. Yiksek cizilme ve darbe direncine sahip olup, su ve
OZELLIKLERI meyve sulari, temizlik malzemeleri gibi ev kimyasallarinin etkilerine karsi mtkemmel direncli

ylzeyler sadlar. Gok yiuksek sararma direncinin yaninda, yayilmasi, parlaklik kalicihii ve imaj
netligi yuksek, dolgun ve tok bir ylzey verir. Uygulamadan 24 saat sonra pasta polish
yapilabilir olmasi nedeniyle zaman ve isg¢ilikten extra tasarruf saglar.

FiZIKSEL OZELLIKLER Visj(ozite (D4/20°C) 30" - 35"
Yogunluk (g/cm3; 20°C) 1+0,02
Karisim Omril ( saat/20°C) .. 2 - 3 saat
= : - Toz Kuruma (20°C, %50 nem) ... 15 - 20 dakika
KARISIM OZELLIKLERI Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) ... 5 - 6 saat
Tam Kuruma (20°C, %50 nem) ... 24 saat

Yukarida belirtilen karngim oranina gére hazirlanan sonkat vernik, Kubilay Exclusive Tiner (921-
0220) ile % 25-30 oraninda inceltilerek uygulanir.

261-0001 1.Komponnet ............ 1 Kisim
209-0351 2.Komponent . 1 Kisim
921-0220 Exclusive Tiner ............ 0,5-0,6 Kisim

iNCELME ORANI

* Urtinden beklenen performansin alinabilmesi karigim ve inceltme igleminin dogruluguna baglidir. Urtnlerin satisa
sunumu, agrrlikga karigim oranina gére ambalajlanarak yapildigindan, uygulama i¢in karigim hazirliginin da hassas
olmasi igin, tartim yapilarak agirlikga yapilmasi 6zellikle tavsiye ediimektedir.

Ozellikle asin sicak (>30°C ) havalarda olasi kaynama (pinhole) probleminin engellenmesi icin
808-0005 kullaniimalidir.

UYGULAMA SEKLI ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar :

On Hazirlik:Oncelikle, 1. komponent ambalaj igersinde iyice karistirilarak homojen hale getirildikten sonra sirasiyla yukarida
belirtilen oranlarda 2. komponent (sertlestirici) ve tiner ilave edilerek her adimda ayn karnistinlarak homojen hale getirilir (Ancak,
ihtiyac kadar kansim hazirlanmalidir (karisim émrii (pot-life) dikkate alinarak, b u siire icerisinde tiiketilecek kadar karisim
hazirlanmalidir, fazlasi ziyan edilmemelidir) ).

Kaplamaya uygun olarak sec¢ilmis Kubilay PU Dolgu, Vernipol Polyester Dolgu ve Kubilay UV Dolgu Vernik ile iyi hazirlanmis
temiz ve tozsuz ahsap yuzeylere, belirtilen karigim oranlarina gére hazirlanan Vernik, istenilen nihai gériniime bagl olarak bir
veya iki capraz kat pusktrtme seklinde uygulanir (aerografik sistemlerde (2,5 mm nozil, 2,5-3 atm hava basinci), airmix olarak
uygulanabilir). Katlar arasinda, ortam sicakligina bagh olarak ortalama 30 - 40 dk beklenmelidir. Bu streyi agmasi halinde 24
saat beklenmeli ve zimpara yapilarak uygulanmalidir.

Pasta Polish yapilmasi planlanan ytzeylere tek katta maximum140-150 gr/m2 olacak sekilde ¢apraz iki kat uygulanabilir. Dik
ylUzeylerde kalin uygulamadan kag¢iniimali ve maximum 75 g/m2 olacak sekilde kontrolll uygulama yapilmalidir.

Miukemmel yluzey kalitesi (iyi yayillma, kaynamamasi vb.) elde edebilmek i¢in, kuruma stresince havalandirma ve aspirasyon iyi
olan ancak hava sirkllasyonu ve turbtlansi direkt vernik yizeyine gelmeyecek sekilde konumlandirimis alanlarda tutulmahdir.

Hava sicakligina ve ortam sartlarina bagdlh olarak en erken 24 saat sonra pasta-polish yapilabilir. Pasta Polish igleminden en
erken 10 saat sonra istif yapilabilir.

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMAS|I GEREKEN ONLEMLER :

Urtinler, orijinal ambalajinda, kapa@ agiimadan, direk giines isinlarina maruz birakiimadan, 5-35°C’de muhafaza edilmelidirler.
Belirtilen kosullarda saklandigi takdirde raf dmrt I. Komponent icin 1 yil, Il komponent (sertlestirici) 6 aydir, aksi takdirde
kisalacag! unutulmamalidir.

Farkl kullanim kosullari géz dnline alinarak, yukarnda anlatilan 6zellikler kullanicinin uygulama sekline uyarlanmalidir.
Herhangi bir tehlike olugsmamasi i¢in UrUinler kullaniimadan 6nce guvenlik formlarinin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amagclamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yontemleri kontroliimlz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari 6lgekte uyarlanmadan 6nce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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