ORANI (agirhikga) = T I (Gloss, 607)
FAST-ACRYL DOLGU VERNIK 5+1 334-0026 369-0025 -
FAST-ACRYL MAT VERNIK 5+1 335-0525 369-0025 8-12
FAST-ACRYL OZEL MAT VERNIK 5+1 335-2525 369-0025 20-25
FAST-ACRYL IPEK MAT VERNIK 5+1 3354525 369-0025 45 - 50

Ahsap yuzeylerin dogal gérinimuniin korunmasinin (damarlari kapanmayan (open pore)) istenildigi
UYGULAMA ALANI her cins ahgap yuzey ve kaplamalar Gizerine, FAST-ACRYL Dolgu Vernigi kullanilarak sonkat vernik
uygulamalarina hazir hale getirilmis yuzeylere uygulanr.

Fast Acryl Vemik sistemi, uygulandigi ahsap yuzeyin dogdal rengini koruyarak, renk degistirmeden
korunmasini saglayan ¢ok hizli kurumali, milkkemmel slip (tuse) ile kombin ahsap dokusunun
hissedilmesini saglar.

OZELLIKLERI
Politretan yapisi nedeniyle, fiziksel etkilere karsi sert ve dayanikl yapisi sayesinde ¢izilme ve darbe
direncine sahip oldugu gibi, su - deterjan, meyva sular ve diger tim kimyasal etkilere kars1 direngli bir
film olusturur.
**: Tamproseste hig bir renk degisikligi olmamasi igin hemdolgu hem astarlar sararmaz olmalidir. Renk degistirmeyen bu driinlerin kuflanimasi, uygule yapilan yiizeyin renginin degismeyecedini
garantilememektedir (Iroko, Teak gibi bazi egzotik adaclar tiplerinde, ahsabin kendisinde renk degisini olabilecedi de géz éniinde bulundurulmaldir), ancak sentetik ahsap kaplamanin da renk
degistis i ve olmast tiim sistemicin sararmazhk saglanabilir.
. N i SONKAT DOLGU
FIZIKSEL OZELLIKLER Viskozite (D4/20°C) 30" - 40" 45" - 55"
Yogunluk (g/cm3; 20°C) 0,9410,05 0,93+0,05
SONKAT DOLGU
Karnsim Omrl ( saat/20°C) ... 24 saat 5 saat
" : . Toz Kuruma (20°C, %50 nem) ... 5 - 10 dakika -
KARISIM OZELLIKLERI Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)  .............. 45 - 60 dakika -
Tam Kuruma (20°C, %50 nem) ... 24 saat -
Zimpara (20°C, %50 nem) ... - 2 - 3 saat

Yukarida belirtilen karnigim oranina gére hazirlanan Dolgu Vernik, % 50 oraninda, Sobkat Verniklerde
%40 oraninda Kubilay Akrilik Tiner (931 - 0311) ile inceltilerek uygulanir.

SONKAT DOLGU
., 33X - Seri 1.Komponnet 5 Kisim (12 kg/ ambj) 5 Kisim (12 kg/ ambj )
INCELME ORANI 369-0025 2.Komponent 1 Kisim (3 kg/ ambj) 1 Kisim (3 kg/ ambj )
931-0311 Akrilik Tiner 2,5 Kisim (7.5 kg) 3 Kisim (6kg)

*: Uriinden beklenen performansin alinabilmesi karigim ve inceltme isleminin dogruluguna baglidir. Urtnlerin satisa
sunumu, agirik¢a karigim oranina gére ambalajlanarak yapildigindan, uygulama icin karigim hazirliginin da hassas olmasi
icin, tartim yapilarak agirik¢a yapilmasi 6zellikle tavsiye ediimektedir.

UYGULAMA SEKLI :

On Hazirhik:Oncelikle, 1. komponent ambalaj igersinde iyice karistirlarak homojen hale getirildikten sonra sirasiyla yukarida belirtilen
oranlarda 2. komponent (sertlestirici) ve tiner ilave edilerek her adimda ayr karistinlarak homojen hale getirilir (Ancak, ihtiyag kadar karisim
hazirlanmalidir (karigim émru (pot-life) dikkate alinarak, bu stre igerisinde tuketilecek kadar karisim hazirlanmalidir, fazlasi ziyan
edilmemelidir)).

Kuru ve temiz ahsap yuzeylere FAST-ACRYL Dolgu Vernik (334-0026) puskiirtme seklinde uygulanir. 2-3 saat sonra, 6nce 220 nolu
zimpara sonra 360 nolu zimpara ile ziparalanir. Yukarida belirtilen karigim oranlarina gére hazirlanan, FAST-ACRYL Vernik Serisi (335-
Seri) bir veya iki ¢capraz kat seklinde puskirtme seklinde uygulanir. 80-100 g/m2 uygulama tavsiye edilir, bu durumda hazirlanan 1 kg
kansim ile, 25-30 mikron kuru film kalinligi birakacak sekilde yaklagik 8-10 m2 alan kaplanabilir (kayiplar harig).

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMASI GEREKEN ONLEMLER :

Urtinler, orijinal ambalajinda, kapag agilmadan, direk glines Isinlarina maruz birakilimadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler.
Belirtilen kosullarda saklandigi takdirde raf 6mrii I. Komponent icin 1 yil, I| komponent (sertlestirici) 6 aydir, aksi takdirde
kisalacagi unutulmamalidir.

Farkli kullanim kosullari géz éntine alinarak, yukarida anlatilan 6ézellikler kullanicinin uygulama sekline uyarlanmahdir.
Herhangi bir tehlike olusmamasi igin Urtinler kullaniimadan 6nce guvenlik formlarinin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amaglamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yéntemleri kontroliimiz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari dlgekte uyarlanmadan énce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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