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TANIM Solvent bazli, iki komponentli politretan dolgu vemik sistemidir.

UYGULAMA ALANI Mobilya sanayiinde, dahili kullanim amagli her cins ahsap kaplamali ve masif ylzeylerin
doldurularak son kat vernik uygulamalanna hazir hale getimek igin kullanilir.

Cok sicak ve asin nemli bélgelerde, ¢ok kalin katlar seklinde uygulama yapiimasi
durumunda dahi, probleme (kaynama - beyazlama ve sttlenme) neden olmadan kullanim
imkani veren, doldurma guicti yuksek, uygulandigi yiizeye iyi yapigan ve zimparasi gok
kolay dolgu vernigidir.

OZELLIKLERI

FiZIKSEL OZELLIKLER Viskozite (D6/25°C) 50" - 55"
Yogunluk (g/cm3; 20°C) 1,02+0,05
Kansim Omri (saat/20°C) 2 -3 saat
" ; ; Toz Kuruma (20°C, %50 nem) 5 - 10 dakika
KARISIM OZELLIKLERI Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) 90 - 120 dakika
Zimpara (20°C, %50 nem) 4 -5 saat

Yukarnda belittilen karigim oranina gére hazirlanan sonkat vemikler, Kubilay PU Tiner (921 -
0222) ile % 15-20 oraninda inceltilerek uygulanir.

294-0050 1.Komponent ............ 2 Kisim (12 kg/ ambj )
219-903X 2.Komponent ... 1T Kisim (6 kg/ ambj )
921-0222 PU Tiner  ............ 0,45 - 0,6 Kisim (2,7 - 3,6 kg)

INCELME ORANI

* Urtinden beklenen performansin alinabilmesi karisimve inceltme isleminin dogruluguna baglidir. Urtnlerin
satiga sunumu, agrrikga karigimoranina gére ambalajlanarak yapildigindan, uygulama igin karisim hazirignin da
hassas olmasi igin, tartim yapilarak agdirlk¢a yapilmasi 6zellikle tavsiye edilmektedir.

UYGULAMA SEKLI :

On Hazirhik:Oncelikle, 1. komponent ambalaj icersinde iyice kanstirlarak homojen hale getirildikten sonra sirasiyla yukarida
belirtilen oranlarda 2. komponent (sertlestirici) ve tiner ilave edilerek her adimda ayn karigtinlarak homojen hale getirilir (Ancak,
ihtiyac kadar kansim hazilanmalidir (kanigim omri (pot-life) dikkate alinarak, bu stire igerisinde ttiketilecek kadar karisim

hazianmalidir, fazlasi ziyan edilmemelidir) ).

Uygun bir bigimde zimparalanmis, kuru ve tozsuz ahsap ylizeylere, Sentetik Ahsap Koruyucu (113 - Seri ), Decocolor Universal
Ahsap Koruyucu (133 - Seri ), Woodex Konsantre Ahsap Renklendirici (123 - Seri) veya Aqua-Tech Su Bazli Ahsap
Renklendirici (013-Seri) sistemlerinden istege bagdl olarak bir sistem uygulanir.

Kullanilan Renklendirici sistemine bagli oalark yeterli kuruma suresi verildikten sonra, belittilen kangim oranlarinda hazirlanarak
puskurtme seklinde 2 - 3 gapraz kat uygulanir. Uygulanan ahsabin gézenek yogunlugu ve derinligine bagl olmak tizere
degismekle birlikte bir katta 120-140 g/m2 uygulama &nerilir.

Yaz aylarinda 4 -5 saat, kis aylarinda ise ertesi glinll, énce 220 - 280 numara ile daha sonra 360 - 400 Numara zimpara ile
zimparalanarak sonkat vernik uygulamalarina gegilmelidir.

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMAS| GEREKEN ONLEMLER :

Uruinler, orijinal ambalajinda, kapagi agilimadan, direk giines iginlarina maruz birakilmadan, 5-35°C’de muhafaza edilmelidirler.
Belirtilen kosullarda saklandigi takdirde raf dmru I. Komponent i¢in 1 yil, Il komponnet (sertlestirici) 6 aydir, aksi takdirde
kisalacagi unutulmamalidir.

Farkh kullanim kosullari géz éntine alinarak, yukanda anlatilan ézellikler kullanicinin uygulama sekline uyarlanmalidir.
Herhangi bir tehlike olugsmamasi i¢in trinler kullaniimadan énce glivenlik formlannin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amaglamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yéntemleri kontroliimiz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari dlgekte uyarlanmadan énce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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