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TANIM Solwent bazli, iki komponentli poliliretan (PU) esasl mat bir boyadir.

RENK Standart renkler (beyaz, krem tonlari ve siyah)

Mobilya sanayiinde her cins ahsap ylizey, kaplama ve ézellikle MDF yiizeylere uygulanan astar
boyalardaki zimpara ¢iziklerini kapatarak sonkat boya uygulamalarina hazir hale getirmek igin
kullanimlarinin yaninda, mobilyalarin i¢ ve alt ylizeylerinde son kat olarak kullanilabilir (6n ve Ust
UYGULAMA ALANI ylzeylerde kullanimi tavsiye edilmez).

Ayrica, Parlak Vernik uygulamalarinin altindaki mat lake baz kat ve bu amagla kullanilacak
renklerin tiretiminde baz olarak kullanilabilir.

Ortiictligii cok yiiksek, zemini gok iyi kapatan, yiiksek sararma direnci ve hizli kurumasi
OZELLIKLERI sayesinde, PU boya sisteminde g6z éniinde bulunmayan ytizeylerin, gériinen yiizeylerle uygun
kombinlenmesinde ekonomik mat ¢éziimler sunar.

Beyaz & Pastel Renkler Siyah & Koyu Renkler
FIZKSEL OZELLIKLER Viskozite (D6/20°C)........... 50" - 60" 100" - 120"
Yogunluk (g/cm3; 20°C)...... 1,5310,05 1,45+0,05
Karigim Omrii ( saat/20°C) ... 2 saat
KARISIM OZELLIKLERI Toz Kuruma (20°C, %50 nem) ... 5 - 6 dakika
Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) ... 10 - 15 dakika

Yukarida belirtilen karigim oranina gére hazirlanan VIP PU (4+1) Fon Boyasi, Kubilay Seliilozik
Tiner (961-0541) veya tercihan Kubilay PU Tiner (921-0222) ile % 15 oraninda inceltilerek

291-X2XX 1.Komponent ............ 4 Kisim (12 kg / ambj)
iNCELME ORANI 209-0020 2.Komponent ............ 1 Kisim (3 kg / ambj)
961-0541 Tiner 0,75 Kisim (2,25 kg)

* Urinden beklenen performansin alinabilmesi karigim ve inceltme igleminin dogruluguna baglidir. Uranlerin satisa
sunumu, agirikga karigim oranina gére ambalajlanarak yapildigindan, uygulama igin karigim hazirlginin da hassas
olmasi igin, tartim yapilarak agrrlikga yapimasi 6zellikle tavsiye edilmektedir.

UYGULAMA SEKLI :

On Hazirlik:Oncelikle, 1. komponent ambalaj igersinde iyice karigtirilarak homojen hale getirildikten sonra sirasiyla yukarida
belirtilen oranlarda 2. komponent (sertlestirici) ve tiner ilave edilerek her adimda ayn karigtirilarak homojen hale getirilir (Ancak, ihtiyag
kadar kansim hazidanmalidir (kansim 6mirii (potlife) dikkate alinarak, bu stire icerisinde tiiketilecek kadar karisim hazirlanmalidir, fazlasi
ziyan edilmemelidir) ).

Montaj kurumasini tamamlamis ve sonkat boya uygulamasina hazir hale getirilmis astar zimparasi yapildiktan 1-2 saat sonra,
yukarida belirtilen karigim oranlarina gére hazirlanmis ve inceltilmis VIP PU (4+1) Fon Boyasi, kullanim amacina gére bir veya iki
kat olarak spray ile uygulanir.

SAKLAMA KOSULLARI VE ALINMASI GEREKEN ONLEMLER :

Uriinler, orijinal ambalajinda, kapagi agilmadan, direk giines iginlarina maruz birakilimadan, 5-35°C’de muhafaza edilmelidirler.
Belirtilen kosullarda saklandigi takdirde raf dmrii . Komponent igin 1 yil, Il komponent (sertlestirici) 6 aydir, aksi takdirde
kisalacagi unutulmamalidir.

Farkli kullanim kosullari géz dniine alinarak, yukarida anlatilan 6zellikler kullanicinin uygulama sekline uyarlanmalidir.
Herhangi bir tehlike olugsmamasi igin triinler kullaniimadan 6nce givenlik formlarinin (GBF) okunmasi tavsiye edilir.

Onemli Not: Bu bilgiler su andaki bilgi birikimimize dayanmaktadir ve Kubilay Kimya Uriinleri'nin kullanimlari hakkinda genel bilgiler vermeyi
amaglamaktadir. Ancak nihai kullanicinin sartlari ve kullanim yéntemleri kontroliimiz diginda oldugu igin garanti vermezler. Nihai
kullanicinin, malzemelerin ticari dlgekte uyarlanmadan énce uygunlugunu belirlemesi 6nemle tavsiye edilir.
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